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VIRO SERRATURA ELETTRICA V9083 REGOLABILE CANCELLO
CATENACCIO ROTANTE

  

VIRO V9083 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 

90,00 €

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreVIRO 

Descrizione 

 

Le serrature elettriche V9083 sono applicabili su portoni e cancelli carrabili situati all'esterno, manuali o
automatizzati e so no intercambiabili con le serrature elettriche V90 e V83.

Sono fornite di serie con funzione di servizio e, semplicemente rimuovendo un particolare interno, possono
acquisire funzione di sicurezza. 

Caratteristiche e finitura le rendono ideali ad installazioni anche in ambienti soggetti ad escursioni termiche
elevate.

 

CARATTERISTICHE
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Installazione: Orizzontale

Entrata:regolabile 50-60-70-80 mm., con una semplice operazione attraverso la chiave a brugola in
dotazione, per la versione con cilindro tondo;

Funzioni:

di servizio (standard): con l'impulso elettrico la serratura si predispone all'apertura e si resetta solo
dopo che il portone/cancello è stato aperto e richiuso; risulta pertanto idonea anche in presenza di
chiudiporta e/o automatismi di qualsiasi tipo

di sicurezza (selezionabile attraverso la rimozione manuale di un particolare interno): l'apertura
avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione
manuale o automatica sul cancello; non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta e/o di
automatismi non idonei

Cilindro Tondo
 

Completamente zincata
 
Voltaggio: standard 12 V C.A.

Cassa: monoblocco in acciaio zincato

Coperchio con maniglia di presa: in acciaio zincato

Catenaccio rotante: a doppia tenuta e di elevata resistenza
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